	[image: image2.png]Tapu ve Kadastro
Genel MOdUrlGgo




	TS ISO 45001:2018

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
	Yürürlük Tarihi
	10.02.2021

	
	1.1.1 
	Doküman Kodu
	99445787-PR.025

	
	
	Rev. No
	00

	
	
	Rev.Tarihi
	……./……./…….

	
	
	Sayfa No
	2 / 11

	[image: image3.png]



	İSG TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ



[image: image2.png]







[image: image3.png]
[image: image4.jpg]Tapu ve Kadastro
Genel Modorlogo




TEHLİKE DEĞERLENDİRME VE RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ                                                                 
Bu prosedürün amacı DİKMEN CAD.NO:14 BAKANLIKLAR ANKARAadresinde bulunan TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BİNA  kurumunun faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde tanımlanmasını böylelikle iş kazaları ve meslek hastalıkların asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

2. KAPSAM
Bu prosedür TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BİNA                                   kurumunun DİKMEN CAD.NO:14 BAKANLIKLAR ANKARAadresinde bulunan çalışma alanını kapsar. (MADDE 2 – (1)  Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.
3. TANIMLAR
Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,(29/12/2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği)
Tehlike Tanımlaması: Bir tehlikenin varlığını tanıma ve özelliklerini tarif etme prosesi.,

Risk : Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,
Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,
Katlanılabilir/Kabul edilebilir Risk: Kuruluşun, Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesini,
Kaza: Ölüme, hastalıklara, yaralanmalara, maddi zararlara veya diğer kayıplara yol açan ve istenmeyen olay.

Olay: Kazaya neden olan veya kazaya sebep potansiyele sahip istenmeyen durum. Hastalığa, ölüme, yaralanmaya, zarara veya diğer kayıplara sebep olmadan gerçekleşen olaylar  “hasarsız olay” olarak tanımlanır. Olaylar “hasarsız olay”ları da kapsar.

Ramak kala olay: İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olayı,
Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,

4. SORUMLULAR 
Bu prosedürün uygulanmasında, TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BİNA    kurumunda çalışan tüm personel sorumludur. 

5. PROSEDÜR AKIŞI
5.1 GENEL
İnsanlar hayatlarını devam ettirmek ve ihtiyaçlarını sağlamak için birçok ekonomik faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Artan nüfus ve gelişen ihtiyaçlar ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin bol ve çeşitli üretimini gerekli kılmaktadır. Bu üretim faaliyetleri sırasında çalışan insanlar çok çeşitli sağlık ve güvenlik tehlikeleri ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Bu tehlike ve risklerden korunmak için sistemli bir şekilde tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

5.2 RİSK ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ NEDEN VE NE ZAMAN 
YAPILMALIDIR ?
a) İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

b) İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

c) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

e) Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

f) İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.
5.3 RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMALARININ 
YÜRÜTÜLMESİNDEN KİM SORUMLUDUR ?
Her işveren; işyerinin, tehlikeli bölgeler ve etkilenme alanı dahil olmak üzere, yer seçiminden başlayarak, iş ekipmanlarının kullanım ömrünün bütün safhalarını, ham, yarı mamul, mamul maddeler ile işin yapım ve yürütüm tekniklerinin tamamını kapsayacak şekilde Risk Değerlendirmesi yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.Tehlike ve risk değerlendirmesi işyerimizde şu şekilde yapılmaktadır:

· Başlangıçta UD İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANALİZ EĞİTİM DAN. İNŞ. MÜH. MİM. TAAH. SAN. VE TİC LTD. ŞTİ. ile TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ BİNA yetkilileri tarafından hazırlanan Risk Analizi çalışmaları sürecin devamında her birimden atanacak İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluları tarafından sürekli olarak izlenecek ve sürekli olarak iyileştirilecektir. 
· Belirlenen risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilinceye kadar sürekli izlenmesi gerekmektedir. 
· Kabul edilebilir seviyeye indirilen riskler ise olasılık ve şiddetlerinin artmaması için alınmış olan önlemlerin devamlılığı izlenmelidir.
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5.4 FAALİYET / PROSES 
Tanımlanan faaliyet alanlarının/birimlerin her biri için Tehlike/Risk Değerlendirme Formu kullanılır. Formda listelenen tehlikelerin her biri ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulur.
Proses / Faaliyet Tanımı:
Tehlikeye neden olabilecek sınırları belirlenmiş faaliyet veya faaliyetler dizisidir;

· Termal konfor şartları,
· Fiziksel koşullar,
· El Aletleri Kullanımı
· Paratoner 
· Basınçlı Kaplar

· Kaldırma Araçları

· Lift

· Transpaletler

· Soyunma odaları, duş vs.

· Lastik Sökme takma 

· Balans makinesi

· Havalı Bijon anahtarları

· Yük asansörü

· Fren test cihazı

· Yağ pompaları 

· Caraskal çalışmaları

· Motor Yıkama Makinesi

· Pres

· Depolama İstif

· Elektrik ile çalışma

· Gazaltı kaynağı

· Ark kaynağı

· Şase düzeltme tezgahı

· Kompresör

· Jeneratör

· Boya Fırını 

· Aydınlatmalar

· Tozlu ve gazlı ortam

· Atık akü ve filtre

· Klima kullanımı

· Taşlama
· Acil Durum çalışmaları, v.b.
5.5  KONTROL ÖNCESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ 
Madde 5.5 altında tanımlanan tehlikelerin her birinin risk değeri hesaplanırken, tehlikenin olma olasılığı ve etkisi (şiddeti) sınıflandırılır ve puanlandırılır. Risk değeri, olasılığın ve etkinin bileşkesinden hesaplanır.Tehlike sınıflandırması, tehlikenin risk değeri ve riskin doğuracağı sonuçlarla ilgili bir yaptırım olup olmadığının incelenmesi ile belirlenir ve tanımlanan her riske bir öncelik derecesi (puan ) verilir.  
Tehlike sınıflandırması için puanlama yapılırken, eğer bir alt işverenle çalışıyorsak daha az bilinçli olabileceği göz önünde bulundurulur ve çıkan değerlendirmeler sonucu alt işverenlerin faaliyetlerinden kaynaklanan risklerde değerlendirilir. Risk değerlendirmesi yapılırken hem sağlık hem de güvenlik ile ilgili tehlike ve riskler tek tek ele alınır. Her bir kriter için aşağıda verilen puan cetveli doğrultusunda puanlama yapılır:

OLASILIK :

	5 Çok yüksek
	(Proses süresince oluşması bekleniyor. Kontrol sistemi yok), Haftada bir / Her gün

	4 Yüksek
	(Proses süresince oluşması mümkün. Kontrol edilebileceği kesin değil veya kontroller sınırlı ve yetersiz olabilir), Ayda bir

	3 Orta
	(Proses süresince oluşması mümkün ama beklenmiyor. Kontrol edilmemesi çok küçük olasılık), Yılda bir veya iki kez

	2 Düşük
	(Proses süresince olasılığın ortadan kaldırıldığı düşünülüyor. Kontrol sistemi mevcut), Birkaç yılda bir 

	1 Çok düşük
	(Proses süresince oluşması beklenmiyor.Yeterli kontrol sağlandı), Hemen hemen hiç


ETKİ (ŞİDDET) :
	5 Çok ciddi
	Ölüm

	4 Ciddi
	Ciddi Yaralanma, Uzuv Kaybı, Meslek Hastalığı, Sürekli İş Göremezlik

	3 Orta
	Tedavi Gerektiren Yaralanmalar, Yatarak Tedavi, Kısa Süreli İş Göremezlik

	2 Hafif
	İlk Yardım Gerektirebilecek Durumlar, Ayakta Tedavi, Gün içinde işgücü kaybı

	1 Çok hafif
	İş Kaybı Olmayan, İlk Yardım Gerektirmeyen


Risk = Olasılık x Etki (Şiddet)

RİSK MATRİSİ
	RİSK
	ETKİ (ŞİDDET)

	OLASILIK
	1          

 (çok hafif)
	2        

(hafif)
	3          

(orta)
	4      

 (ciddi)
	5          

 (çok ciddi)

	1  (çok düşük)
	1

Önemsiz Riskler
	2

Düşük
	3

Düşük
	4

Düşük
	5

Orta

	2        (düşük)
	2

Düşük
	4

Düşük
	6

Orta
	8

Orta
	10

Yüksek

	3         (orta)
	3

Düşük
	6

Orta
	9

Orta
	12            Yüksek
	15

Yüksek

	   4          (yüksek)
	4

Düşük
	8              Orta
	12

Yüksek
	16

Çok Yüksek
	20

Çok Yüksek

	     5        (çok yüksek)
	5

Orta
	10

Yüksek
	15

Yüksek
	20

Çok Yüksek
	25   Katlanılamaz


	I. Öncelikli Tehlikeler
	II. Öncelikli Tehlikeler
	III. Öncelikli Tehlikeler
	IV. Öncelikli Tehlikeler

	25, 20, 16
	15, 12, 10
	9, 8, 6, 5
	4, 3, 2,1


Gerekli görülmesi ve/veya iş görülen yer veya ülke koşullarının zorunlu kılması durumunda, yukarıda verilen kriterler dışında da kriterler eklenebilir.

Puanlamanın mümkün olduğunca objektif olması için, işveren / işveren vekili ve birim sorumlularının yapacağı ayrı ayrı puanlamanın yanı sıra işçiler tarafından da puanlama yapılması önerilmektedir. 

Farklı kişiler tarafından yapılan puanlama sonuçlarının ortalaması alınarak, nihai puanlar tam sayı olarak belirlenir. Nihai puanların çarpımı alınarak, öncelik derecesinin objektif biçimde değerlendirilmesi için bir baz oluşturulur.

Elde edilen veriler işveren / işveren vekili tarafından gözden geçirilerek, nihai öncelik derecesi belirlenir. 
5.6 SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Belirlenen öncelik derecesine ve işverenin ayırabileceği kaynaklara göre, tehlikeler arasında öncelikli görülenlerin değerlendirilmesi aşağıda verilen yöntem doğrultusunda kararlaştırılır.

I. Öncelikli Tehlikeler : 

Değerlendirme sonucunda 16 (dahil) ya da üzerinde puan alan konular:

· İş hemen durdurulur. 

· Tehlike kontrol altına alınır.

· Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.

· İzleme ve ölçme planı yapılır ve kayıtları tutulur.

· İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, dokümante edilir, uygulanır ve takip edilir.

· 1. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.
· Mümkün olduğu yerde iyileştirmelerin rakamsal olarak takibi yapılır ve kaydı tutulur. 
· Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.
· Bu konulardaki tüm uygulamanın belirli periyotlarla denetlenmesi sağlanır, yönetime raporlanır.
II. Öncelikli Tehlikeler : 

Değerlendirme sonucunda 9 üzerinde ve 16 altında puan alan konular :

· Tehlike kontrol altına alınır.

·   Kontrol için dokümante edilmiş prosedür/talimatlar oluşturulur.

· Mümkün olduğunda izlenirliği ve ölçülmesi sağlanır ve kayıtlar tutulur.

· İyileştirmeye yönelik düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir, 
dokümante edilir, uygulanır ve takip edilir.
· 2. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara 
indirilmesi hedeflenir.
· Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir.

· Bu konulardaki tüm uygulamaların belirli periyotlarda denetlenmesi 
sağlanır, yönetime raporlanır.

III.Öncelikli Tehlikeler  : 

Değerlendirme sonucunda 9(dahil) altında ya da 4 üzerinde  puan alan konular :

Önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir ve uygulama kontrolleri yapılır. Personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. 3. öncelikli tehlikelerin, kontroller sonucu kabul edilebilir sınırlara indirilmesi hedeflenir.
IV.Öncelikli Tehlikeler : 

Değerlendirme sonucunda 4 ve altında puan alan konular :

Gelecekte önemli bir tehlikeyi oluşturmaması için, incelenir ve gerekirse önlemler planlanan uygulamalar kısmında tarif edilir, uygulama kontrolleri yapılır ve personele ihtiyaç duyulan eğitimler verilir. 

5.7  TEHLİKE VE RİSKLERİN KONTROLÜ

Belirlenen tehlikeler ve sebep olacağı risklerin azaltılmasına veya kontrol altına alınmasına yönelik önleyici faaliyetler planlanır. Bu faaliyetlerin yanı sıra OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimlerini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için gerekli uygulamalar da tanımlanır. Örneğin: Riskin ne şekilde kontrol altına alınacağı, kullanılması gerekli talimat veya prosedürler, planlanan eğitimler vb.Tehlikenin ve riskin tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmasa da, tehlikenin ve riskin azaltılması, uygulanan kontrol sistemleri ile sağlanabilir. Bu kontrol sistemleri aşağıdaki gibidir:

· Kaynağa yönelik alınacak önlemler (Yeni Teknoloji, Tadilat, Bakım, vb.)

· Ortama yönelik alınacak önlemler (Çalışan Sayısı, Fiziksel-Kimyasal ve Biyolojik Koşulların İyileştirilmesi, Levha ve İşaretlemeler, vb.)

· Kişiye yönelik alınacak önlemler (Koruyucu Malzeme, Eğitim, Performans Ölçümü, Doküman, Çalışma Süresi, vb.)

5.8  PLANLANAN FAALİYETİN SORUMLUSU

Planlanan faaliyetlerin (alınacak Önlemlerin) kimin gerçekleştireceği ve ne kadar sürede gerçekleştireceği belirtilmelidir. Bu rapor da belirtilen önlemler alındıktan sonra bakiye risk değerlendirmesi geçerli olacaktır. Alınacak önlemlerin alınıp alınmamasından İşveren/İşveren Vekili sorumludur. Alınan önlemler fotoğrafla kayıt altına alınmalı ve risk değerlendirmesine ek dosya oluşturularak, dosyasında muhafaza edilmelidir. Denetleme esnasında belirtilen faaliyetler kapsamında hazırlanan bu risk değerlendirme raporu, yeni bir faaliyet, bina eklentisi, yeni teknoloji ürünü makine alımından sonra revize edilmelidir.

5.9 PLANLANAN FAALIYETIN GERÇEKLEŞME DURUMU

Planlanan faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediği kontrol edilir. Planlanan faaliyetin gerçekleşmemesi durumunda neden gerçekleşmediği (verilen süre, maddi imkansızlık, vb.) faaliyet sorumlusu ile değerlendirilerek ya yeni bir faaliyet planlanır ya da faaliyetin gerçekleştirilmesi için neler yapılması gerektiği araştırılır.

5.10 TEHLİKE TANIMLAMA VE RİSK DEĞERLENDİRME 
PROGRAMININ ONAYLANMASI

Belirlenen tehlikeler, riskler, bunların öncelik dereceleri, önemli riskler ve bunlara göre oluşturulan uygulama ve kontrol sonuçları işveren tarafından gözden geçirilir, varsa düzeltme/düzenlemeler yapılır.  

6.   EKLER

· Risk Analiz Raporu[image: image1.png]
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